
生物园区三楼会议室音视频设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	需求参数

	1
	液晶电视（含移动支架）
	1
	台
	屏幕尺寸：≥100英寸，抗光屏,CPU架构：高于四核A73；
屏幕分辨率：≥3840*2160，亮度≥600nits，色域值≥95%；
刷新率：≥144Hz，HIFI级音响；
运行内存：≥4GB DDR4，存储空间：≥128GB；
WiFi支持2.4GHz/5GHz ；
USB接口≥2个，HDMI接口≥2个，网络接口≥1个；
无线投屏支持：安卓/IOS/Miracast/Windows/Mac等；
电视配落地式移动支架。

	2
	一体式音箱（含无线话筒）
	1
	套
	有源全频音箱，可电池供电，满足三分频，低音单元≥12寸，额定功率≥200W，自带混响调节；
配备U段无线话筒2支（配台式话筒架），接收距离≥30米，不串频、无啸叫；
高速无损解码，播放模式支持蓝牙/USB/音频输入

	3
	无线投屏器
	1
	套
	内置专用硬件视频编解码处理器，满足一发三收；
支持多种接口发射：USB/HDMI/Type-c等，各种发射端投屏可相互切换，无需等待；
全面兼容多种操作系统投屏：支持Windows 7/10/11 32和64位；MAC OS X；支持智能手机/平板无线横竖投屏：支持AirPlay投屏；支持安卓和鸿蒙APP投屏；支持安卓和鸿蒙手机Miracast投屏；
支持无线多屏同显功能，多屏同显清晰度≥1080P，不需要部署路由器，自组网；
支持2.4G/5G WiFi传输，无线加密协议，传输距离≥30米；
至少10小时以上时间连续工作不卡顿、不掉线。
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